
Техническая спецификация 
Кабель оптический типа Eco Light М-ДС(1,2)П 
Схематическое изображение сечения кабеля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Оптические волокна – все типы оптических волокон, окрашенные в соответствии с 
IEC 60304. 
2. Гидрозащитный барьер – тиксотропный гидрофобный заполнитель. 
3. Центральная трубка – полимерная трубка из полибутилентерфталата (ПБТ). 
4. Силовой элемент – два стеклопластиковых прутка круглого сечения. 
5.  Защитная оболочка – светостабилизированный полиэтилен низкой или средней 
плотности. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Кабель применяется для внешней прокладки: по фасадам зданий и сооружений, а также 
возможна подвеска между опорами на малые длины пролетов. 
 
ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН 
В соотвествии с IEC 60304 
1- КРАСНЫЙ 7 КОРИЧНЕВЫЙ 
2- ЗЕЛЕНЫЙ 8 ФИОЛЕТОВЫЙ 
3- СИНИЙ 9 ОРАНЖЕВЫЙ 
4- ЖЕЛТЫЙ 10 ЧЕРНЫЙ 
5- БЕЛЫЙ 11 РОЗОВЫЙ 
6- СЕРЫЙ 12 БИРЮЗОВЫЙ (АКВАМАРИНОВЫЙ) 
 
МАРКИРОВКА ПО ЗАЩИТНОМУ ШЛАНГУ 
Контрастная маркировка методом каплеструйного нанесения или тиснением 
Текст маркировки – Марка кабеля, производитель, год производства, принадлежность к 
кабелям связи, метражные метки 
Интервал нанесения – 1 м ±0,1% 
 
КОЛИЧЕСТВО И ТИП ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА* 
Количество ОВ       от 2 до 12 
Тип ОВ в соответствии со стандартами: 
Одномодовое – ITU-T G 652, ITU-T G 655, ITU-T G 657 
Многомодовое - ITU-T G 651 (50/125),  IEC 60793-2-10 тип А1b (62,5/125) 
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МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Диаметр кабеля   - 6,3 мм для 8 и 12 ОВ 
Масса кабеля       - 32 кг/км для 8 и 12 ОВ 
 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Макс. растягивающее усилие, не более:   кратковременное  - 1200 Н 
                                                                       долговременное    - 550 Н 
Макс. раздавливающее усилие   2000 Н/100мм 
 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Температура окружающей среды, ºС: 
прокладка                                  от -10  до +60 
эксплуатация                             от -40  до +70 
транспортировка и хранение   от -50  до +70 
 
Минимальный срок службы кабеля при соблюдении требований к условиям эксплуатации 
15лет. 
 


