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ОКАДт-Д(1,0)П-8 

Волоконно-оптический кабель  
Применение: кабель типа ОКАД предназначен для прокладки внутри зданий, в кабельных 
лотках,каналах. Предназначен также для прокладки и эксплуатации по внешним фасадам 
зданий. Для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках для задувки в защитные 
полиэтиленовые трубы. 

 Структура кабеля 
                                                                               1) 
1)Периферийный силовой элемент – 
стеклопластиковый пруток                                         

2) Оптические волокн 
 3) Оболочка из полиэтилена 
 

 
   
 
 
 
Основные технико-эксплуатационные характеристики 

Передаточные   
Тип ОВ и производитель G 652 D, Fujikura 
Коэффициент затухания на опорных длинах волн, дБ/км: 
 - 1310 нм 
 - 1550 нм 
Коэффициент хроматической дисперсии на опорных длинах волн, пс/(нм 

км):  
- 1310 
- 1550 

 
0,40 
0,30 

 
 

3,5 
20 

Геометрические 
Количество ОВ в ОК, шт. От 2 до 12 

Периферийный силовой элемент – стеклопластиковый пруток, мм 1,4 
Номинальный диаметр кабеля, мм 3,9*6,7 
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5,6*8,8 
Номинальная масса, кг/км 31 54 
Механические и климатические 
Минимальный радиус изгиба, мм  20 х диаметров кабеля 
Допустимое растягивающее усилие, кН 1,0 
Допустимое раздавливающее усилие, не болем, Н/мм 500 
Стойкость к осевым кручениям на угол ± 360 °, на длине 1 м 5 циклов 
Стойкость к ударам с начальной энергией, Дж 5 (10 ударов) 
Диапазон рабочих температур, °С -40°С  -  +60°С 
Диапазон температуры хранения, °С -40°С  -  +60°С 
Диапазон температуры монтаж, °С -10°С  -  +60°С 

 
 


