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Небронированный волоконно-оптический кабель ОКЛ 
Применение: Кабель типа ОКЛ предназначен для прокладки и эксплуатации в кабельной 
канализации, трубах и блоках при отсутствии опасности повреждения грызунами и при отсутствии 
угрозы возможного затопления на продолжительный период. При угрозе затопления на 
продолжительный период применяется металлопластмассовая оболочка. 
При прокладке в каналах кабельной канализации при угрозе повреждения грызунами, при 
прокладке непосредственно в земле кабель должен прокладываться в защитных пластмассовых 
трубах и/или применяется специальная защита от грызунов. 

Структура кабеля  
1) ЦСЭ - стеклопластиковый стержень 
2) Оптические волокна  
3) Оптический модуль 
4) Тиксотропный гидрофобный заполнитель  
5) Кордель  
6) Скрепляющая обмотка из нитей и лент  
7) Периферийный силовой элемент - арамидные нити  
8) Оболочка из полиэтилена  
9) Шнур режущий 

Основные технико-эксплуатационные характеристики 
Передаточные   
Коэффициент затухания на опорных длинах волн, дБ/км: 
 - 1310 нм 
 - 1550 нм 
Коэффициент хроматической дисперсии на опорных длинах 
волн, пс/(нм км): 
- 1310 
- 1550 
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0,30 
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Геометрические 
Количество ОВ в ОК, шт. 2-36 
Количество ОВ в модуле, шт. 2-6 
Диаметр ОМ, мм 2,0 
Диаметр корделя, мм 2,0 
Диаметр стеклопластикового стержня, мм 2,1 
Толщина оболочки, мм 2,0 
Номинальный диаметр кабеля, мм 10,4 
Номинальная масса, кг/км 90 
Механические и климатические 
Минимальный радиус изгиба, мм  20 х диаметров кабеля 
Допустимое растягивающее усилие, кН 2,0 
Допустимое раздавливающее усилие, не болем, Н/мм 3 000 
Стойкость к осевым кручениям на угол ± 360 °, на длине 1 м 10 циклов 
Стойкость к ударам с начальной энергией, Дж 10 (25 ударов) 
Диапазон рабочих температур, °С -40°С  -  +60°С 
Диапазон температуры хранения, °С -40°С  -  +60°С 
Диапазон температуры монтажа, °С -10°С  -  +60°С 
 


