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Применение 

Кабель типа ОКТ предназначен для  подвески на линях электропередач напряженим не выше 10 кВ, опорах 
городских осветительных сетей и электротранспорта. 

Структура кабеля 

                          
 

 
1 Силовой элемент – стеклопластиковый пруток  
 
2 Центральная трубка 
 
3 Тиксотропный гидрофобный заполнитель  
 
4 Оптическое волокно 
 
5 Оболочка из светостабилизированного полиэтилена  

 

  

 Основные технико-эксплутационные характеристики 

 
Передаточные  
Коэффициент затухания на опорных длинах волн, дБ/км: 
 - 1310 нм/ - 1550 нм 
Коэффициент хроматической дисперсии на опорных длинах волн, пс/(нм км): 
- 1310 нм/- 1550 нм 

 
0,40/0,30 
 
3,5/19 

Массогабаритные  
Количество ОВ в кабеле, шт. 2 4 8 12 
Масса кабеля, кг/км 32 
Диаметр кабеля, мм 6,1 
Механические и климатические  
Минимальный радиус изгиба, мм  20 х диаметров кабеля 
Допустимое растягивающее усилие, кН 1,5 
Допустимое раздавливающее усилие, не более, Н/100 мм 3000 
Стойкость к ударам с начальной энергией, Дж 10 (25 ударов) 
Диапазон рабочих температур, °С -40°С  -  +60°С 
Температура хранения, °С -50°С  -  +60°С 
Температура монтажа, °С -10°С  -  +60°С 
Идентификация 
Цвет ОВ Красный зеленый голубой желтый 
Маркировка Марка кабеля, ПАО Одескабель, год изготовления, знак синусоиды и телефонной труб-

ки, метражные метки 
 


